
产品组装机械工程 自动化

HEICO-LOCK® PLUS

钢制产品概览

不锈钢制产品概览

n 楔入式防松垫圈和螺母合体，减少零件数量；

n 在流水线和工地上皆可简便、安全和快速地安装；

n 减少组装时间和精力；

n HEICO-LOCK® 楔入式防松垫圈和螺母的可分离式组合；

n 常规尺寸为M6 - M24，常规材质为钢和不锈钢，其他尺寸和材质请洽询；

n 六角螺母符合ISO 4032标准。

螺栓和HEICO-LOCK® 楔入式防松垫圈的组合可洽询定制。欢迎和我们联系！

HEICO-LOCK® PLUS 螺栓
垫圈和螺母的可分离式组合
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M 强度
级别

钢制 
型号

外径
[MM]

总高度
[MM]

对边宽度
[MM]

盒装数量
[件]

6 10 HLMG-6/10 10,8   8,2 10 100
8 10 HLMG-8/10 13,5   9,8 13 100

10 10 HLMG-10/10 16,6 11,4 16 50
12 10 HLMG-12/10 19,5 13,8 18 50
14 10 HLMG-14/10 23,0 16,8 21 30
16 10 HLMG-16/10 25,4 18,8 24 25
18 10 HLMG-18/10 29,0 19,8 27 20
20 10 HLMG-20/10 30,7 22,0 30 10
22 10 HLMG-22/10 34,5 23,4 34 10
24 10 HLMG-24/10 39,0 25,5 36 5

M 强度
级别

不锈钢制
型号

外径
[MM]

总高度
[MM]

对边宽度
[MM]

盒装数量
[件]

6 A4-80 HLMG-6S/A4-80 10,8   8,2 10 100
8 A4-80 HLMG-8S/A4-80 13,5   9,8 13 100

10 A4-80 HLMG-10S/A4-80 16,6 11,4 16 50
12 A4-80 HLMG-12S/A4-80 19,5 13,8 18 50
14 A4-80 HLMG-14S/A4-80 23,0 16,8 21 30
16 A4-80 HLMG-16S/A4-80 25,4 18,8 24 25
18 A4-80 HLMG-18S/A4-80 29,0 19,8 27 20
20 A4-80 HLMG-20S/A4-80 30,7 22,0 30 10
22 A4-80 HLMG-22S/A4-80 34,5 23,4 34 10
24 A4-80 HLMG-24S/A4-80 39,0 25,5 36 5

便于安装的螺母垫圈组合件
HEICO-LOCK® PLUS将螺母和楔入式防松垫圈通过可分离粘结剂
组合在一起，具有便于安装和经济实惠的优势。

符合ISO 4032标准的六角螺母和经过验证的HEICO-LOCK® 楔入
式防松垫圈组合。该系统在保障螺栓连接安全的同时，可节省时
间和降低成本。

应用领域

CADENAS PARTcommunity 平台上的HEICO产品3D模型
所有HEICO-LOCK® 产品的3D CAD数据都可从CADENAS PARTcommunity平台上的HEICO档案中直接下载。在
CADENAS免费注册后，您即可从heico.partcommunity.com获得所有产品的数据。


